
Es gelten unsere allg. Verkaufsbedingungen. Sie finden diese unter „www.ackutech.ch/agb-s/“. 

Preisanpassungen und technische Änderungen vorbehalten.
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Korpus-Eckverbinderprofile vereinen Funktionalität und elegantes Design. Die abgerundete Profilform unterstreicht die klare Linien-

führung im Kantenbereich. Die Möglichkeit, das Profil an der Holzinnenseite überstehen zu lassen, erlaubt den problemlosen Einsatz 

unterschiedlicher Holzstärken. Eine variable Form für Winkel von 45° < a < 270° steht ebenfalls zur Verfügung.

Schöne und klare Linienführung mit Korpuseckverbinder

Korpuseckverbinder

KEV - Typ2KEV - Typ1

KEV - Artikel-Nummern



Es gelten unsere allg. Verkaufsbedingungen. Sie finden diese unter „www.ackutech.ch/agb-s/“. 

Preisanpassungen und technische Änderungen vorbehalten.
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Typ1 Typ2

Lieferzeit für Lagertypen: ca.2-3 Wochen, Zwischenverkauf vorbehalten 
 plus 3 Wochen Produktionsferien im August

___ Stangen à 5m Typ 1 Natureloxiert E6/EV1 Artikel Nr. KEV1-19N5000

___ Stangen à 2,5m Typ 1 Natureloxiert E6/EV1 Artikel Nr. KEV1-19N2500

___ Stangen à 5m Typ 2 Natureloxiert E6/EV1 Artikel Nr. KEV2-19N5000

___ Stangen à 2,5m Typ 2 Natureloxiert E6/EV1 Artikel Nr. KEV2-19N2500

___ Stangen à 5m Typ 1 pressblank (roh) Artikel Nr. KEV1-19R5000

___ Stangen à 2,5m Typ 1 pressblank (roh) Artikel Nr. KEV1-19R2500

___ Stangen à 5m Typ 2 pressblank (roh) Artikel Nr. KEV2-19R5000

___ Stangen à 2,5m Typ 2 pressblank (roh) Artikel Nr. KEV2-19R2500

___ Stangen à 2,5m Typ 2 edelstahlfarbig geschliffen E1/E0/ES Artikel Nr. KEV1-19EG2500
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