
Zinkdruckguss | Für Plattenstärke 16 – 18 mm 
Zinc die-casting | For table leaf thickness 16 – 18 mm

 J Maße 11 ,0   40,0 mm  J dimension 11.0   40.0 mm

Artikel-Nr. Order no. 
15845 | 180°-Scharnier  0 15845 | 180°-Hinge  0

Zinkdruckguss | Für Plattenstärke 18 – 25 mm
Zinc die-casting | For table leaf thickness 18 – 25 mm

 J Maße 13,0  44,3 mm  J dimension 13.0   44.3 mm

Artikel-Nr. Order no. 
15852 | 180°-Scharnier 1 15852 | 180°-Hinge  1

Zinkdruckguss | Für Plattenstärke 28 – 40 mm 
Zinc die-casting | For table leaf thickness 28 – 40 mm

 J Maße 28,0 – 40,0 mm  J dimension 28.0 – 40.0 mm

Artikel-Nr. Order no. 
15854 | 180°-Scharnier  3 15854 | 180°-Hinge  3

Zinkdruckguss | Für Plattenstärke 35 – 50 mm
Zinc die-casting | For table leaf thickness 35 – 50 mm

 J Maße 35,0 – 50,0 mm  J dimension 35.0   50.0 mm

Artikel-Nr. Order no. 
15855 | 180°-Scharnier4 15855 | 180°-Hinge  4

Zinkdruckguss | Für Plattenstärke 22 – 30 mm
Zinc die-casting | For table leaf thickness 18 – 25 mm

 J Maße 12,6  60,7 mm  J dimension 12.6   60.7 mm

Artikel-Nr. Order no. 
15853 | 180°-Scharnier 2 15853 | 180°-Hinge  2

180° HINGES | ON THE FRONT SIDE

STIRNSEITIG180°-SCHARNIERE
Z U B E H Ö R  |  A C C E S S O R I E S



Edelstahl | Für Plattenstärke 22 – 30 mm
Stainless steel | For table leaf thickness 16 – 18 mm

 J Maße 12,3  39,0 mm  J dimension 12.3   39.0 mm

Artikel-Nr. Order no. 
15860 | 180°-Scharnier  1 15860 | 180°-Hinge  1

Edelstahl | Für Plattenstärke 31 – 40 mm 
Stainless steel | For table leaf thickness 18 – 25 mm

 J Maße 15,7  69,5 mm  J dimension 15.7   69.5 mm

Artikel-Nr. Order no. 
15861 | 180°-Scharnier 2 15861 | 180°-Hinge 2

180° HINGES | ON THE FRONT SIDE

STIRNSEITIG180°-SCHARNIERE
Z U B E H Ö R  |  A C C E S S O R I E S


